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Conforme alle direttive:
Direttiva 2014/35/EU
(bassa tensione - low voltage)

Direttiva 2014/30/EU
(compatibilità elettromagnetica - EMC)

Direttiva 2014/53/UE (RED)
Direttiva 2011/65/CE (ROHS)
Direttiva 2012/19/UE (RAEE)

Norme di riferimento:
EN60950-1:2007
EN 60950-1 A1:2014
EN 60950-1 A11:2010
EN 60950-1 A12:2014
EN 301 489-1 ver.1.9.2:2011-09
EN 301 489-7 ver.1.3.1:2005-11
EN 301 511 ver. 9.02:2003-03
EN 301 489-3 v. 1.6.1:2013-06
EN 300 220-1 v. 2.4.1:2012-01
EN 300 220-2 v. 2.4.1:2012-01

Concentratore
Wireless MBUS GSM

Alimentazione 12Vdc (min 9Vdc, max 14Vdc) 

Assorbimento 3.5W Max

Frequenza 850 - 900 - 1800 -1900 MHz Quad Band

Frequenza Wireless MBUS 868 MHz

Wireless MBUS mode  T mode, C mode, S mode

Tipo antenna GSM Stilo avvitabile SMA M

Tipo antenna Wireless MBUS A filo λ/4

n°1 connettore USB micro USB (tipo B)

Temperatura funzionamento -20 .. +55 °C

Temperatura stoccaggio -20 .. +55 °C

Limiti umidità 20 .. 80 % RH non condensante

Grado di protezione IP30

Contenitore - Materiale ABS V0 autoestinguente

Colore: Bianco segnale RAL 9003

Peso ~ 98 gr.

Dimensioni 75x25x75 mm

Installazione Montaggio a parete 
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